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实体墙

COMB FOR VOGUE COM TOILET(WH, W/ FM  )
 ............................................................................21894T-WK
INCLUDES:
VOGUE IN-WALL TANK ..................................12473T-M-NA 
VOGUE WH P-TRAP TOILET, W/ SC SEAT ...97802T-S-WK
--VOGUE WALL-HUNG P-TRAP BOWL ............97804T-WK
--SLOW-CLOSE TOILET SEAT & COVER .........97932T-WK

 ...........................................................................21894T-WK
包括：
维格隐藏式水箱 ..............................................12473T-M-NA
维格挂墙式后排水商用座便器 ........................97802T-S-WK
--维格挂墙式后排水-缸体 ..................................97804T-WK
--维格商用座便器-盖板 ......................................97932T-WK

ORDERING INFORMATION

COMB FOR VOGUE COM TOILET(FS, W/ FM  )
 ...........................................................................21893T-WK
INCLUDES:
VOGUE IN-WALL TANK .....................................22267T-NA 
VOGUE FS P-TRAP TOILET, W/ SC SEAT ...97801T-S-WK
--VOGUE WALL-HUNG P-TRAP BOWL ...........97803T-WK
--SLOW-CLOSE TOILET SEAT & COVER ........97809T-WK

 ...........................................................................21893T-WK
包括：
维格隐藏式水箱 ...................................................22267T-NA
维格座地式后排水商用座便器 .........................97801T-S-WK
--维格挂墙式后排水-缸体 ...................................97803T-WK
--维格商用座便器-盖板 ......................................97809T-WK

12473T-M-NA/22267T-NA

20210423



1,旋松固定架，将排污管装进固定架上，调整好位置后用螺丝拧
紧。然后再将排污管的下端装进地面排污口中。

  根据座便器尺寸，可上下调整排污弯管位置。(若调整位置，需
专业人士进行此操作)

1,Loosen the knob open on the fixing frame, put the drainage 
pipe into the fixing frame, then adjust and tighten the knob lock 
Fill the bottom of the drainage pipe in the drainage hole
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 Wall-fixing bracket 

如图B地面固定架.可内外侧安装
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固定架
knob

实体墙

��墙面必须为实体墙
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自带的调节阀上

调节阀

上

钻 孔,
钻 孔



20~60mm

7.装修墙厚度范围20 60mm
 (从固定支架外面算起,到贴砖后完成面)

Big Filtration Cap

Small Filtration Cap
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支
管



 9.Set Straight Pipes into Flush Bend and Drain   
    Bend properly, and marks lines.

9.将两直管分别插入冲水管和排污管到位,并画线标识.
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L2
L1

L1+5mm

L2+3mm
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d20

插入马桶.

 Install Bowl.

15.

15.

Station Bowl properly.

锁定.

16.

16.
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先将衬垫挂到螺栓上，

在直管与排污管，直管与冲水管的结合处抹上润滑油

长度调节

污
水
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插入按钮调节杆，使其紧贴按钮面板安装板

E
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底部扣入， 上 

22.

22.

面板

按钮调节杆 按钮调节杆

按钮调节杆未装到位

进水阀浮盒 高 进水阀浮盒

按钮调节杆

调节 调节



Shanghai Chehe Trading Co.,Ltd.
Address: Floor 2, NO.126,128,130Jiang Chang San Road, 
Jing An District,Shanghai,China,
TeL: 400-920-8262
Postcode: 200436



1283051
装饰盖组件*2
Long bolt components

1283048
排水弯管*1
Drainage pipe 1433029

排水弯管密封圈*1
sealing ring of 
drainage L pipe

1458748
排水管堵头*1

1458745
冲刷管堵头
Plug for inlet pipe

*1

Plug for flush pipe

1283050
排水直管连接管*1(230mm)
Drainage straight pipe components

1283049
膨胀螺钉组*4
Expansion bolt 
components

1273753
双按面板*1
Faceplate

sealing ring of Inlet straight pipe

1287861
铁架固定弯角*2
Fixation Base

1458742
端盖*1
Block shield

1287862

1458740

固定杆*2
Fixing-rod

 

1287864
进水加长直管*1
Flush straight pipe 

1283052
马桶安装螺栓*2
Long bolt

1433028
冲刷直管密封圈*1

VOGUE /
4/6L IN-WALL TANK W/ FRAME

12473T-M-NA/22267T-NA

1287863
按钮杆*2
Adjustment rod

1433027
冲刷管密封圈*1
Sealing ring of 
Inlet L pipe

1433026
L型进水管*1
Inlet L pipe

自攻螺钉*4
Nail

1283049
膨胀螺钉组*4
Expansion bolt 
components

排水阀*1
Flush valve

1458736

1458738

进水阀*1
Fill valve

锁紧板*1
Fixation bracket

进排水阀固定板*1
Lock plate

 

软管*1
Pipe

1458734

1458737 1458735

1458739

角阀*1
Angle valve

1447797
安装板*1
MOUNTING PLATE
橡胶垫*4
RUBBER WASHER
弹性卡扣*2
BUCKLE

1
1458741
安装盒*
Rectangular  shield
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